
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXUS RF30 
 

 

Le système antivol NEXUS-RF-30 est un outil essentiel pour 

le détaillant moderne. Il lui permet de minimer les pertes et 

maximiser la performance du shop.  

Au-delà du design valorisant, la grande portée de détection et 

son imbattable rapport qualité-prix, ses fonctionnalités utiles font 

du NEXUS-RF30- un produit de premier choix pour l’optimisation 

intelligente du profit.  

Les portiques antivol NEXUS-RF30 vous offrent encore plus. 

Comptage trafic intégré, reconnaissance de brouilleur, insertions 

pour la publicité, liaison à la plateforme d’évaluation ANALYTICS 

ou le mode économique GREEN MODE ne sont que quelques-

uns des intéressantes fonctionnes supplémentaires.   

Tous les systèmes antivol de la ligne NEXUS sont capables de 

CrossConnect. Les rapports, générés automatiquement, peuvent 

être envoyés à votre boîte email et implémentés dans les 

systèmes de gestion et d’information existants. La télégestion 

vous garantit une opération optimale à coûts minimaux.  

 

 
 
 

 

Caractéristiques particulières 
 
 

Télégestion et informations de gestion avalables1
 

Advertising-Set pour votre publicité  

10 sons différents d’alarme choisissables  

Mode économique GREEN MODE 

Comptage trafic intégré 
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Système antivol NEXUS RF30  
 

Features NEXUS RF30 

Cadre en aluminium anodisé ⚫ 

Meilleure détection dans les environnements difficiles  ⚫ 

Smart Sensitivity Control (auto-tune) ⚫ 

Télégestion et informations de gestion 1 

 

 

10 sons différents choisissables  ⚫ 

Lumières d’alarme multi couleur  ⚫ 

Comptage trafic bi directionnel intégré 1 ⚫ 

Affichage d’alarmes entrants et sortants  ⚫ 

Reconnaissance de brouilleur  ⚫ 

Carillon intégré  ⚫ 

Synchronisation automatique par logiciel  ⚫ 

Affichage d’alarme optique à toutes les antennes1
 

 

 

Panneaux en acrylique transparents  
 

 

Panneaux advertising pour la publicité 
 

 

XL Base Plate pour un montage au sol extra stabile  
 

 

Détection de métal intégrée 
 

 

Cadre noir anodisé et plaques de couverture noires  
 

 

Distances de détection 
 

Cross Point OSTRA D55 Hard Tag (Ø 55 mm) 2 jusqu’à 2.20 m 

Cross Point OSTRA D50 Hard Tag (Ø 50 mm) 2 jusqu’à 2.10 m 

Cross Point OSTRA D40 Hard Tag (Ø 40 mm) 2 jusqu’à 1.80 m 

4 x 4 cm étiquettes adhésives 3 jusqu’à 1.70 m 

Spécifications 
 

Largeur / Hauteur / Profondeur 302 / 1535 / 45 mm 

Poids 6.5 kg 

Bande de fréquence 7400 - 8800 kHz 

Bloc d’alimentation (externe) Input: 100-240VAC 1.4A 47-63Hz Output: 15VDC 4A 60W 

Courant par Field Bus oui 

Température de service 0°C - 50°C 

Humidité relative 0% - 90%, non-condensing 

Programmables I/Os / Relais 2 / 1 

⚫ Standard optionnel 

 

 
1 En combinaison avec CrossCONNECT Access Point 2 Testé avec Cross Point Ostra-Tags et 4 x 4  cm 

étiquettes adhésives dans un environnement sans 
perturbations  

 


