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Les désactivateurs Cross Point RF sont des détecteurs 

d’étiquettes combinés, spécialement conçus pour détecter 

et désactiver les étiquettes RF à grande vitesse et à grande 

distance. 

La technologie d’antenne „Single-Loop“ permet une utilisation 

flexible et optimisée des antennes de désactivation, y compris 

l‘intégration avec des lecteurs de codes-barres. 

Le désactivateur RF non connecté est un désactivateur 

d’étiquettes autonome qui peut être parfaitement combiné avec 

la gamme d’antennes RF Cross Point. 

Le désactivateur RF connecté peut être connecté via 

CrossCONNECT, la plateforme intégrée de prévention des 

pertes basée sur le Web.  

Lorsque le désactivateur RF connecté est relié à la plateforme 

CrossCONNECT, il compte les désactivations réussies et 

échouées, ce qui permet de contrôler en permanence la qualité 

des étiquettes. Les rapports peuvent être envoyés à boîte mail 

et les informations peuvent être intégrées de manière flexible 

dans les systèmes d’information de gestion existants. La 

maintenance à distance garantit un fonctionnement optimal à un 

coût minimal.  

Caractéristiques uniques 

Détection avant désactivation 

Notifiacation visuelle de détection des étiquettes-

Possibilité de verrouillage au lecteur PDVScanner 

Télémaintenance active, informations de gestion avalables 
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Cross Point modèles désactivateurs 
 

Caractéristiques 
Désactivateur 
non connecté 

Désactivateur    
   connecté 

 
Détection avant désactivation  

Désactivation contrôlée par la caisse - 

Sortie DEL pour la détection des étiquettes  

Synchronisation avec les systèmes RF - 

Télémaintenance et gestion d‘informations 1 - 

Volume du buzzer sélectionnable - 

Comptage des désactivations avec horodatage - 

 

Différenciation entre les désactivations réuissies et échouées 1 - 

Support le double boucle (parallèle))  



Utilisation de différentes antennes et boucles  
des lecteurs  
 

 

Bloc d'alimentation CA requis 2  - 

Alimentation CC (alimentée via le field bus) - 

Plaque d'antenne en acrylique (noir)  



Distance de détection 3 

Détection avec des étiquettes adhésives de 4 x 4 cm jusqu’à 30 cm jusqu’à 30 cm 

Désactivation Étiquettes adhésives 4 x 4 cm jusqu’à 33 cm jusqu’à 33 cm 

 

Spécifications 

Unité de contrôle (L / H / P) 220 / 120 / 50 mm 

Plaque antenne (L / H / P) 250 / 250 / 5 mm 

Poids (unité de contrôle / plaque antenne)  0.5 / 0.4 kg 

Fréquence de fonctionnement 7400 – 8800 kHz 

Bloc d'alimentation (externe) 
Input 230VAC 50Hz 

Output 12VAC 500mA 
Input 100-240VAC 50-60Hz 

Output 15VDC 1A 

Alimentation via field bus - 

Température ambiante 0 C jusqu’à 50 C 

Humidité relative 0% jusqu’à 90%, non condensat 

Input / Relais (NO, NC, COM) - 1 / 1 
 

Distance d'installation par rapport à l'antenne réceptrice, si non 
synchronisé 

> 1 m 

 
 Standard disponible  Optionnel - non disponible 

 

 
1 En combinaison avec le point d'accès CrossCONNECT 
2 Non nécessaire en cas de raccordement à des systèmes RF 

3  Entièrement connecté et dépendant de la qualité des 
étiquettes et de l'environnement 

 


