
 

Magnetlöser 

Cross Point bietet drei Löser-Modelle zur bequemen 

Abtrennung von Hartetiketten: Code Lock, PRIMUS und 

NEXUS RF. 

Die Code Lock und PRIMUS Modelle sind autarke Löser ohne 

CrossCONNECT Funktionen.  

Der NEXUS RF Löser ist ein kombinierter Etikettendetektor und- 

trenner, der an die web-basierte Integrated-Loss- Prevention-

Plattform CrossCONNECT angeschlossen werden kann. 

Angeschlossen, zählt der NEXUS RF Löser jeden Vorgang und 

speichert diesen als Ereignis mit Zeitstempel. Im Falle von 

Aktivitäten außerhalb der Öffnungszeiten wird eine 

Benachrichtigung gesendet. Der Zustand der Hartetiketten wird 

konstant geprüft.  

Berichte können an Ihre E-Mail gesendet werden und 

Informationen flexibel in bestehende Management-Informations-

Systeme integriert werden. Die Fernwartung garantiert 

optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.  

 

Besondere Merkmale 
 

9000 Gauss Rückschaltkraft 

Abschließbar, um unerlaubte Abtrennungen zu vermeiden 

Etikettendetektion mit LED-Lichtring zur Etikettenprüfung 
(NEXUS) 

CrossCONNECT kompatibel (NEXUS) 
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Cross Point Löser Linie 
  

Merkmale Code Lock PRIMUS Löser 
NEXUS RF 

Löser 

9000 Gauss Rückschaltkraft im Zentrum    

Abschließbar, um unerlaubte Trennungen zu vermeiden -   

Einbauvariante    

Auftischvariante  - - 

CrossCONNECT kompatibel
1
 - -  

Zählung von Abtrennungen mit Zeitstempel
 1
 - -  

Etikettendetektion mit LED-Lichtring zur Etikettenprüfung - -  

Wählbare Meldungen/Anzeigen bei Etikettenabtrennung - -  

Kompatibel mit CrossCONNECT Access Point - -  

Detektion    

Cross Point Ostra D50 hard tag (Ø 50 mm) - -  

Cross Point Ostra D40 hard tag (Ø 40 mm) - -  

Spezifikationen    

Durchmesser (sichtbar) 80 mm 80 mm 80 mm 

Höhe über Tischplatte zurückstehend 32 / 5 mm - / 12 mm - / 12 mm 

Höhe unter Tischplatte (zurückstehend) 27 mm 78 mm 78 mm 

Stromnetz (VAC) - - 100 – 230 

Spannung (VDC) - - 15 

Strom über Field Bus - -  

Eingabe  / Relais (NO, NC, COM) - - 1 / 1 

 
 standard verfügbar  optional - Nicht verfügbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 In Kombination mit der CrossCONNECT Access Point  
 


